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Produktspezifikationen

Handgefertigtes Steinfurnier

Produktauswahl: Masterbrick

Allgemeine Informationen: Hergestellte Steinfurniere fiir Innen- und Auflenbereich
Komposition: Zementbasierter Verbundwerkstoff mit geringer Dichte (LW)
Familie: Mathios Stone

White, Amber, Dusk, White Grained, Khaki, Gray, Aged Red, Copper,

Farbvicltalt: Red Tarnished, Keramos, Dark Red, Black, Foggy Amber, Brown

Form: Rechteckig

Ungefihre Abmessungen (cm):

Flach (Hohe/Linge/Dicke) H=6-6,3 , L=22-24 , D=1-15
Ecke (Hohe/Linge A/Linge B/Dicke) H=6-6,6 , L.a=12 L.b=23, D=1,2-1,6
Ungefihres Gewicht:
Flach (kg/m?) ~19
Ecke (kg/m) ~-55
Kleber (kg/m?) 5~8
Fugenmaortel (kg/mz) =f

ENDGULTIGE EIGENSCHAFTEN

Bruttotrockendichte (kg/m®) ( EN 772-13): 1800 (£7%)

Druckfestigkeit (N/mm?) ( EN 772-1): 35

Biegefestigkeit (MPa) (EN 12372): 6

Frostbestindigkeit nach 56 Zyklen (EN 12371): Klasse 0 (56 Zyklen)

Durchschnittliche Feuchtigkeitsaufnahme (EN 13755): 9% (£1%)

VOC Emissions (NF EN 1SO 16000-3, NF 1SO 16000-6 A

. NF EN ISO 16000-9, NF EN 1SO 16000-11):

Installationsanleitung: Bitte fragen Sie nach der neuesten Version der Installationsanleitung
Reaktion auf Feuer: Euroclass Al

Bei den oben genannten Daten handelt es sich um typische Durchschnittswerte, die geméB anerkannten europdischen Normen ermittelt wurden und normalen
Herstellungsschwankungen unterliegen. Sie stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Alle bisher ver6ffentlichten Produktinformationen werden durch die
hier genannten Werte ersetzt und verlieren damit ihre Gltigkeit.
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